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Настоящее руководство по эксплуатации (далее по тексту - РЭ) 
предназначено для ознакомления эксплуатирующего персонала с 
устройством, конструкцией, работой и техническим обслуживанием и 
устранений неисправностей сварочного аппарата КЕДР BatteryMIG-100 PRO 
(далее по тексту – аппарат). 

РЭ содержит сведения о технических характеристиках, информацию об 
устройстве, принципе его работы, сборке, разборке, ремонту и хранению, а 
также необходимые данные для обеспечения правильной эксплуатации 
аппарата, позволяющие реализовать в полном объёме его технические 
возможности. 

Незнание или нарушение правил эксплуатации аппарата, изложенных в 
настоящем руководстве, может привести к несчастному случаю с 
пользователем. 

Помимо настоящего документа важно руководствоваться 
эксплуатационной документацией на комплектующие изделия или 
подключаемые устройства (горелки, электрододержатели, клеммы 
заземления, пульты управления и т.п.). 

Подключение, настройка, эксплуатация и техобслуживание аппарата 
должны производиться квалифицированными специалистами после 
прочтения настоящего РЭ. Сварочные аппараты КЕДР предназначены для 
эксплуатации в промышленных условиях. 

В связи с постоянной работой по совершенствованию продукции 
изготовитель оставляет за собой право вносить в аппарат технические 
изменения, не отраженные в настоящем РЭ, повышающие эксплуатационные 
качества, не извещая Потребителя. 
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 1.2 Поражение сварочной дугой 
 
  
 



 
 

Полуавтомат аккумуляторный КЕДР BatteryMIG-100 PRO 
 

6 
 
 

 

 



 
 

Полуавтомат аккумуляторный КЕДР BatteryMIG-100 PRO 
 

7 
 
 

 

 



 
 

Полуавтомат аккумуляторный КЕДР BatteryMIG-100 PRO 
 

8 
 
 

 

 



 
 

Полуавтомат аккумуляторный КЕДР BatteryMIG-100 PRO 
 

9 
 
 

 

 
 1.3 Электромагнитное поле 

Электрический ток, протекающий по любому проводнику, создает 
локальное электромагнитное поле (ЭМП). Влияние ЭМП исследуется 
специалистами по всему миру. До настоящего момента нет фактических 
доказательств, показывающих, что ЭМП может влиять на здоровье. Однако 
исследования продолжаются. До получения однозначных заключений 
следует свести к минимуму воздействие ЭМП. 

Для минимизирования воздействия ЭМП следует выполнить 
следующие рекомендации: 

 Сварочные кабели на изделие и электрод необходимо разместить 
максимально близко друг к другу или связать их вместе посредством 
изоляционной ленты. 
 Все кабели следует располагать как можно дальше от оператора. 
 Никогда не размещайте сварочный кабель вокруг своего тела. 
 Сварочный аппарат и сетевой кабель должны располагаться как 
можно дальше от оператора в соответствии с фактическими условиями 
работы. 
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  Подсоедините кабель на изделие как можно ближе к зоне сварки. 
 Работники, имеющие кардиостимулятор, должны находиться как 
можно дальше от зоны сварки. 
 

2. Общее описание 
 2.1 Краткое введение 

Сварочный аппарат КЕДР BatteryMIG-100 PRO построен с использованием 
новейших технологий. В качестве элементов питания применяются 
высокотоковые литий-ионные аккумуляторы.  

Аппарат КЕДР BatteryMIG-100 PRO является аккумуляторным аппаратом 
для полуавтоматической сварки самозащитной порошковой проволокой 
(FCAW-SS) диаметром 0,8 мм с управлением выходными параметрами при 
помощи цифрового контроллера. 

Сварочный аппарат КЕДР BatteryMIG-100 PRO имеет отличные сварочные 
характеристики благодаря питанию от встроенной батареи: стабильную 
сварочную дугу, быстрый отклик на изменение вылета проволоки, точную 
плавную предустановку и регулировку сварочного тока. Также в 
оборудовании имеется всесторонняя автоматическая защита от повышенного 
потребляемого тока и перегрева. Если проблема возникает, загорается 
сигнальный символ на цифровом дисплее, ток и напряжение на выходе 
отключаются. Усовершенствованная функция защиты позволяет продлить 
жизненный цикл аппарата. 
 

Сварочный аппарат КЕДР BatteryMIG-100 PRO имеет следующие 
особенности: 
1. Работа от встроенного аккумулятора без необходимости 

подведения электрической сети к месту проведения сварочных 
работ. 

2. Минимальная масса и компактные размеры при высокой выходной 
мощности. 

3. Зарядка от встроенного зарядного устройства. 
4. Возможность сварки во время зарядки. 



 
 

Полуавтомат аккумуляторный КЕДР BatteryMIG-100 PRO 
 

11 
 
 

 

5. Легкий поджиг дуги, уменьшенное разбрызгивание, стабильный 
ток и хорошая форма шва. 

6. Цифровая система управления в режиме реального времени 
отображает параметры сварки на цифровом дисплее. 

7. Защита от перегрузки по току и перегрева. 
8. Длительный режим работы на одной зарядке: до 7 минут горения 

дуги при 100А/19В. 
9. Допустимые уровни шума при работе соответствуют ГОСТ 12.1.003. 

 
  

https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_12.1.003
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 2.2 Маркировка и упаковка 
Каждый сварочный аппарат упаковывается в картонную коробку. На 

коробку прикрепляется этикетка со следующей информацией: номер партии, 
серийный номер, артикул изделия. 

На корпус аппарата прикрепляется этикетка со следующими 
обозначениями: наименование или знак изготовителя, наименования и тип 
аппарата, технические характеристики, серийный номер, партия (дата 
выпуска). 

 

 2.3 Комплект поставки 
КЕДР BatteryMIG-100 PRO: 

Сварочный аппарат с горелкой и кабелем массы  1 шт. 
Сетевой кабель      1 шт. 
Руководство по эксплуатации        1 шт. 
 

 
ВНИМАНИЕ! 

 Комплект поставки может быть изменен без уведомления потребителя. 
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 2.4 Принцип работы 
Принцип работы сварочного аппарата КЕДР BatteryMIG-100 PRO показан 

на следующем рисунке. Переменный ток из однофазной сети питания 
напряжением 230В и частотой 50Гц встроенным зарядным устройством 
преобразуется в постоянный ток напряжением 74В, которым заряжается 
встроенная аккумуляторная батарея, затем ток проходит через блок 
управления, который регулирует выходной ток. Контур поддерживает 
технологию управления силой тока с помощью обратной связи, что 
обеспечивает стабильное значение тока на выходе. Между тем, сварочный ток 
и напряжение можно регулировать непрерывно и бесступенчато в 
соответствии с потребностями сварщика. 
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 2.5 Подключение к сети питания  
Для встроенного зарядного устройства аппарата КЕДР BatteryMIG-100 

PRO используется однофазная сеть питания с напряжением 230В (±15%). 
1. Необходимо проверить напряжение сети перед подключением аппарата; 
2. Убедитесь, что сетевой кабель не подвергается контакту с водой; 
3. Обратите внимание на целостность кабеля и отсутствие признаков 

окисления, которые могут привести к серьёзным последствиям и даже 
поломке; 

4. Необходимо убедиться, что сеть питания 230В 1- фаза с заземляющим 
контактом. Подключать сварочный аппарат в электрическую сеть без 
заземления ЗАПРЕЩЕНО! 

5. Заряжайте аккумулятор сварочного аппарата только встроенным 
зарядным устройством. 

Зарядное устройство, подходящее для одного типа аккумуляторов, может 
привести к повреждению и пожару при его использовании с другим типом 
аккумуляторов. 

6. Не подвергайте сварочный аппарат воздействию огня или высокой 
температуры. Воздействие огня или температуры выше 1300С может привести 
к взрыву. 

7. Следуйте инструкции по зарядке и не заряжайте сварочный аппарат при 
температурных условиях, выходящих за пределы диапазона, указанного в 
инструкции. Зарядка ненадлежащим образом или при температурных 
условиях, выходящих за пределы указанного диапазона, может повредить 
батарею и повысить риск пожара. 

 
 

ВНИМАНИЕ! 

При подключении кабеля питания зарядного устройства и сварочного 
аппарата к сети питания убедитесь, что выключатель питания находится в 
положении "ВЫКЛ". 
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 2.6 Технические характеристики 
Параметры/ модель BatteryMIG-100 PRO 

Входное напряжение, В 1~  230 ±15% 
Частота сети питания, Гц 50/60 
Тип аккумуляторной батареи Литий-ионная 
Емкость аккумуляторной батареи, А*ч 4 
Напряжение аккумулятора, В 74 
Время зарядки, ч 1 
Диапазон регулировки сварочного тока, А 40-100 
Скорость подачи проволоки, м/мин 1,0-3,6 
Диапазон регулировки сварочного 
напряжения, В 16-19 

Напряжение холостого хода FCAW, В 44 

ПВ, % 
12% при 100А 
60% при 70А 

100% при 50А 
Диаметр самозащитной сварочной 
проволоки, мм 0,8 
Класс защиты IP21S 
Размеры (ДхШхВ), мм 380х150х290 
Масса, кг 7,8 

 
Примечание. Все вышеуказанные параметры могут быть изменены при 

усовершенствовании технических характеристик аппарата! 
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 2.8 Рабочий цикл и перегрев 
ПВ означает рабочий цикл, который определяется как часть времени, в 

течение которого сварочный аппарат может непрерывно сваривать при 
номинальном выходном токе в течение определенного периода времени (10 
минут). 

При перегреве сварочного аппарата датчик защиты от перегрева 
отправляет сигнал на блок управления сварочным аппаратом для отключения 
выходного сварочного тока. Одновременно с этим на передней панели 
устройства зажигается сигнальная лампа перегрева. Сварочный аппарат 
должен охладиться вентилятором в течение 10-15 минут. В это время сварка 
невозможна. При последующей работе аппарата сварочный ток или рабочий 
цикл должен быть уменьшен. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Не допускайте перегрев аппарата в процессе эксплуатации, соблюдайте 
указанный в технических характеристиках данного руководства и на шильдике 
аппарата показатель ПВ. 
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 3. Подключение и настройка 
 3.1 Проверка аппарата перед работой 

Перед отправкой потребителю все сварочное оборудование «КЕДР» 
проходит необходимые проверки и испытания на предприятии-изготовителе. 
После получения аппарата следует его распаковать и проверить на наличие 
повреждений, вызванных транспортировкой. Если обнаружатся признаки 
повреждения, необходимо известить об этом продавца. 

Перед началом работы произвести технический осмотр и убедиться в 
исправности аппарата и отсутствии повреждений, подготовить рабочее место 
сварщика. При обнаружении неисправностей произвести ремонт в 
соответствии с разделом 5 данного руководства. 

ВНИМАНИЕ! 

Запрещается эксплуатация аппарата с неисправным или 
заблокированным вентилятором охлаждения. После включения аппарата 
убедитесь, что вентилятор охлаждения исправен и нормально работает. 

ВНИМАНИЕ! 

После завершения сварочных работ выключите аппарат. Обязательно 
осмотрите место проведения сварочных работ для исключения вероятности 
возникновения пожара! 
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 3.2 Общий вид, основные элементы  

 

1. Панель управления 
2. Положительный силовой кабель на изделие 
3. Сварочная горелка 
4. Разъем сетевого кабеля 
5. Выключатель питания 
6. Решетка вентилятора охлаждения 
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3.3 Подключение обратного силового кабеля при FCAW-SS 
сварке 

Полярность в сварке относится к направлению тока между электродом и 
свариваемым металлом. Для сварки самозащитной порошковой проволокой 
используется ток прямой полярности, сварочная горелка подключается к 
отрицательному разъему источника питания, а свариваемый металл - к 
положительному.  

 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Очистите клемму заземления от любой грязи, ржавчины, окалины или 
краски. Убедитесь в наличии надежного электрического контакта клеммы с 
изделием. Плохой контакт может быть причиной нестабильной сварки, 
повышенного расхода электроэнергии и чрезмерного нагрева клеммы. 
  



 
 

Полуавтомат аккумуляторный КЕДР BatteryMIG-100 PRO 
 

20 
 
 

 

4. Эксплуатация 
4.1  Расположение элементов на панели управления  

 
1. Энкодер: осуществляет настройку режимов сварки. При 

кратковременном нажатии энкодер осуществляет переключение между 
настройкой скорости подачи проволоки и напряжением. 

Вращение энкодера отвечает за настройку скорости подачи 
проволоки и напряжения. 

2. Цифровой дисплей 
3. Индикатор перегрева сварочного аппарата; 
4. Индикатор включенного состояния; 
5. Уровень заряда батареи; 
6. Индикатор режима настройки скорости подачи проволоки; 
7. Индикатор режима настройки сварочного напряжения. 
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 4.2 Зарядка аккумуляторной батареи 
Заряжайте аккумуляторную батарею сварочного аппарата только 

встроенным зарядным устройством. Напряжение зарядки 74В, ток зарядки до 
4А. Обратите особое внимание на то, что температура аккумулятора и 
окружающей среды во время зарядки должна находиться в пределах 0…+400С. 
Зарядка аккумуляторной батареи при температуре, отличной от указанного 
диапазона, может привести к преждевременной деградации или 
повреждению аккумуляторной батареи. 

1. Перед подключением сетевого кабеля к сварочному аппарату 
убедитесь в том, что последний выключен. 

2. Подключите сетевой кабель к электрической сети 230В с 
заземляющим контактом. 

3. Зарядка аккумулятора начнется автоматически, при этом индикатор 
№5 уровня заряда батареи на панели аппарата будет заполняться.  

4. После завершения процесса зарядки отключите зарядное устройство 
от сети. Время зарядки аккумулятора составляет порядка 1 часа.  

Перед первым применением рекомендуется полностью зарядить 
встроенную аккумуляторную батарею сварочного аппарата. 

Для контроля количества циклов заряд-разряд и времени работы 
сварочного аппарата используется «инженерное меню». Для входа в 
«инженерное меню» необходимо при выключенном сварочном аппарате 
нажать и удерживая энкодер в нажатом положении, включить сварочный 
аппарат. Переключение отображаемой информации осуществляется путем 
кратковременного нажатия на энкодер.  

4.4 Условия эксплуатации 
 Высота над уровнем моря ≤1000 метров. 
 Диапазон рабочих температур -10 ~ + 40 °C. Зарядка аккумуляторов 

возможна при температуре окружающей среды от 0°C до +40°C. При 
эксплуатации аккумуляторного сварочного аппарата в условиях пониженных 
температур возможно снижение емкости аккумуляторной батареи. 
 Относительная влажность воздуха ниже 90% (при 20 °C). 
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 При установке сварочного аппарата под углом относительно уровня 
пола максимальный наклон не должен превышать 15 градусов. 
 Сварочный аппарат необходимо защищать от сильного дождя и 

попадания прямых солнечных лучей. 
 Содержание пыли, кислоты, агрессивных газов в окружающем 

воздухе или веществе не должно превышать показателей, принятых в 
соответствующих стандартах. 
 В процессе проведения сварочных работ следует обеспечить 

достаточную вентиляцию.   Расстояние между аппаратом и стеной должно 
составлять не менее 30 см. 
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4.5 Общие условия по сварке 
 Перед началом использования сварочного аппарата внимательно 

прочитайте раздел БЕЗОПАСНОСТЬ. 
 Сварочный аппарат должен быть подключен в электрическую сеть с 

заземляющим контактом (заземлен). 
 Перед началом эксплуатации никто не должен находиться вокруг 

рабочей зоны, в особенности дети. Не смотрите на сварочную дугу без 
специальных средств защиты для глаз. 
 Для повышения коэффициента нагрузки обеспечьте хорошую 

вентиляцию устройства. 
 При завершении сварочных работ выключите сварочный аппарат, 

экономьте электроэнергию. 
 При срабатывании защитного отключения, не следует повторно 

включать аппарат до выявления и устранения неисправности. В противном 
случае масштаб проблемы может быть расширен. 
 В случае возникновения проблем, обратитесь к авторизованному 

дилеру в случае, если у вас нет авторизованного технического персонала! 

4.6 Условия транспортирования и хранения 
Транспортирование сварочных аппаратов в заводской упаковке должно 

производиться в закрытых транспортных средствах (контейнерах, 
железнодорожных вагонах или автомобильным транспортом с защитой от 
дождя и снега) при температуре окружающего воздуха от –25 °C до +55 °C. 

При транспортировке и погрузке сварочные аппараты должны 
оберегаться от ударов и воздействия влаги. 

На складах упакованные сварочные аппараты должны храниться в 
заводской упаковке. Хранение аппаратов должно осуществляться в закрытых 
или других помещениях с естественной вентиляцией без искусственно 
регулируемых климатических условий, где колебания температуры и 
влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе (условия 
хранения – 2). 
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 4.7 Завершение срока службы и утилизация 
Утилизация сварочного оборудования должна производиться в 

соответствии с нормами законодательства РФ, в частности Федеральным 
законом N7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды». 

Запрещается утилизация сварочного оборудования вместе с бытовым 
мусором! 

Владелец сварочного оборудования несет ответственность за 
соблюдение правил эксплуатация, хранения и утилизации. 

Соблюдая требования по утилизации сварочного оборудования, Вы 
защищаете окружающую среду и здоровье людей! 

Срок службы сварочного оборудования 6 лет с даты производства. 
По истечении срока службы оборудование эксплуатации не подлежит. За 

дальнейшую эксплуатацию оборудования ответственность несёт потребитель. 

 4.8 Консервация  
Изделие подвергается консервации при длительном хранении. 
Все обработанные, но неокрашенные поверхности сборочных единиц, 

деталей, запасных частей, принадлежностей, инструмента должны быть 
предохранены от коррозии. Временная противокоррозионная защита по     
ГОСТ 9.014. 
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5. Техническое обслуживание и устранение 
неисправностей 

 5.1 Техническое обслуживание 
Чтобы обеспечить безопасную и правильную работу сварочного аппарата 

необходимо регулярно проводить его техническое обслуживание. 
Пользователи должны понимать порядок технического обслуживания 
сварочного аппарата. Пользователи должны проводить простой осмотр и 
проверку аппарата. Сделайте все возможное, чтобы сократить количество 
возможных неполадок и время ремонта сварочных аппаратов, чтобы 
продлить его срок службы. Детали обслуживания подробно описаны в 
следующей таблице. 

Предупреждение. Для обеспечения безопасности при обслуживании 
машины отключите питание и подождите 5 минут, пока напряжение питания 
не упадет до безопасного напряжения 36 В! 

Периодичность Мероприятия 

Ежедневная 
проверка 

Убедитесь, что все регуляторы и выключатели исправны. В случае 
неисправности необходимо заменить регуляторы/выключатели. В 
случае необходимости в гарантийном или пост-гарантийном 
ремонте, обратитесь в авторизованный сервисный центр ТМ «КЕДР» 
(далее АСЦ).  
После включения, в случае при появления посторонних шумов и 
запахов, необходимо устранить источник шумов и запахов. Если это 
невозможно сделать силами потребителя продукции, необходимо 
обратиться в АСЦ ТМ «КЕДР». 
Проверьте работу дисплея. Если дисплей показывает странные 
значения, то он может быть поврежден. Если повреждение 
отсутствует, обратитесь в АСЦ ТМ «КЕДР» для устранения 
неисправности.  
Проверьте минимальное/максимальное значение параметров на 
дисплее. Если значения отличаются от заявленных характеристик, то, 
возможно, необходимо провести калибровку. Обратитесь за 
помощью в АСЦ ТМ «КЕДР». 
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Периодичность Мероприятия 

Проверьте работу вентилятора системы охлаждения. В случае 
наличия посторонних звуков или при повреждении вентилятора, 
требуется срочная замена. В случае перегрева сварочного аппарата 
и отсутствия вращения вентилятора, убедитесь в том, что лопасти 
вентилятора не заблокированы. В любых других случаях 
неисправности необходимо обратиться в АСЦ ТМ «КЕДР» для 
устранения. 
Проверьте состояние силовых разъемов, в случае перегрева, 
необходимо затянуть разъем или заменить разъем. 
Проверьте состояние сварочных кабелей, в случае повреждения 
изоляции, необходимо заизолировать поврежденный участок. 

Ежемесячная проверка 

Необходимо продувать сухим сжатым воздухом внутреннюю часть 
сварочного аппарата (в случае эксплуатации в сильнозагрязненных 
средах, необходимо проводить продувку аппарата чаще по мере 
загрязнения). При невозможности снятия корпуса аппарата для 
продувки, используйте вентиляционные решетки. К продувке 
подлежат: трансформатор, конденсаторы, IGBT-модули 
(транзисторы), диоды и т.п. 

Ежеквартальная 
проверка 

Проверьте затяжку болтов корпуса аппарата. При необходимости – 
затяните. В случае отсутствия, установите новые. Проверьте 
фактический ток в соответствии с установленным значением. Если 
они не соответствуют, откалибруйте сварочный ток. Используйте 
токовые клещи для измерения фактического значения силы 
сварочного тока. 

Ежегодная проверка 

Замерить сопротивления на изоляции между основным контуром, 
платами управления, корпусом. Если сопротивление ниже 1 МОм – 
это может означать частичное повреждение изоляции, необходимо 
выявить участок и восстановить изоляцию. 
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 5.2 Критерии предельного состояния 
• Отказ одной или нескольких его составных частей, восстановление или 

замена которых на месте эксплуатации не предусмотрена 
эксплуатационной документацией; 

• Механический износ ответственных деталей (узлов) или снижение 
физических свойств материалов до предельно допустимого уровня; 

• Внешние проявления, свидетельствующие о наступлении или 
предпосылках наступления неработоспособного состояния (повышение 
уровня шума, вибрации, стук в механических частях, некачественное 
выполнение функциональных назначений); 

 5.3 Устранение неисправностей 
• Перед отправкой с завода все сварочные аппараты проходят тщательную 

проверку. Поэтому производить любые работы с оборудованием 
должны только квалифицированные сотрудники! Запрещается вносить 
какие-либо изменения в конструкцию или программный код 
оборудования ТМ «КЕДР»! 

• Выполнять техническое обслуживание следует очень осторожно. Если 
какой-либо провод отсоединится или оголится, он может являться 
потенциальной опасностью для пользователя! 

• Выполнять техническое обслуживание данного оборудования могут 
только специалисты, авторизованные производителем! 

• Прежде чем открывать корпус сварочного аппарата, убедитесь, что 
сетевой кабель отсоединен от электрической сети!  

• При возникновении проблем/поломки оборудования обратитесь в АСЦ 
ТМ «КЕДР». 
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При наличии мелких неисправностей сварочного аппарата просмотрите 
представленную ниже таблицу: 

№ 
п/п Проблема Причины Решение 

1 

При включении 
аппарата вентилятор 
работает, дисплей не 
работает. 

Неисправность дисплея/ 
проводки 

Проверка и ремонт 
проводки/ замена 
дисплея 

Неисправность платы 
управления 

Ремонт или замена 
платы управления 

2 

Не работает 
вентилятор 
охлаждения, 
сварочный аппарат 
перегревается 

Повреждение 
вентилятора Замените вентилятор 

Что-то блокирует вентилятор Освободить лопасти 

Ослаблен кабель питания 
вентилятора 

Проверьте кабель 
питания вентилятора 

3 

При включении 
аппарата цифровой 
дисплей не работает, 
вентилятор не работает 

Отсутствует заряд батареи Зарядите встроенную 
аккумуляторную батарею  

Поврежден предохранитель 
внутри аппарата  

Замените 
предохранитель  

4 Нет сварочного тока  

Нарушение электрического 
контакта в сварочной горелке 

Проверьте сварочную 
горелку  

Сварочный кабель неисправен  Убедитесь в исправности 
сварочного кабеля  

Кабель с клеммой на изделие 
не подключен к аппарату/к 
изделию 

Проверьте подключение 
кабеля с клеммой к 
аппарату/к изделию 

5 
Осложненный процесс 
поджига дуги, частые 
залипания проволоки  

Силовой разъем сварочного 
кабеля недостаточно затянут в 
силовом разъеме аппарата 

Проверьте и затяните 

Загрязняющие элементы на 
поверхности свариваемого 
изделия 

Обеспечьте 
необходимую чистоту 
свариваемых 
поверхностей 

Выбран неправильный режим 
работы 

Проверьте, что выбран 
режим работы 
MMA/MMA VRD 
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№ 
п/п Проблема Причины Решение 

6 Не регулируется 
сварочный ток 

Регулятор сварочного тока на 
панели управления поврежден 

Обратитесь в АСЦ ТМ 
«КЕДР» 

7 
Недостаточное 
проплавление 
свариваемых изделий 

Выбрано слишком низкое 
значение сварочного тока 

Увеличьте значение 
сварочного тока 

Слишком длинная дуга Выполняйте сварку на 
более короткой дуге 

8 Отклонение дуги в 
сторону 

Воздушные потоки, 
отклоняющие дугу 

Обеспечьте защиту зоны 
сварки от 
сквозняков/ветра 

Эффект магнитного дутья дуги 

Измените направления 
сварки 
противоположную 
сторону 
Изменит положение 
зажима на изделие 
Используйте технику 
сварки короткой дугой 

9 Светодиод 
«Внимание» загорелся 

Включилась 
защита от 
перегрева 

Повреждена 
плата IGBT Обратитесь в АСЦ ТМ «КЕДР» 

Превышено 
значение ПВ% 

Снизьте период нагрузки на 
сварочный аппарат 

Включилась 
защита от 
чрезмерного 
потребляемого 

Неисправность 
внутренних 
компонентов 

Обратитесь в АСЦ ТМ «КЕДР» 
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6. Гарантийное обслуживание 
По всем вопросам, связанными с эксплуатацией и обслуживанием сварочного 

аппарата «КЕДР», Вы можете получить консультацию у специалистов нашей 
компании по телефону горячей линии КЕДР +7 (495) 134-47-47. 

Гарантийный срок на сварочное оборудование 1 год с даты продажи, либо 500 
циклов заряд/разряд, в зависимости от того, что наступит раньше. 

Гарантийный срок на сварочные горелки 3 месяца с даты продажи. 
Гарантийный срок на комплект кабелей c зажимом на изделие 1 месяц с даты 

продажи. 
На расходные материалы к сварочным горелкам гарантия отсутствует. 
Бесплатное гарантийное обслуживание относится к дефектам в материалах и 

узлах и не распространяется на компоненты, подверженные естественному износу 
и на работы по техническому обслуживанию. 

 
Гарантийному ремонту подлежат только очищенные от пыли и грязи аппараты 

в заводской упаковке, полностью укомплектованные, имеющие фирменный 
технический паспорт, гарантийный талон с указанием даты продажи, при наличии 
штампа магазина, заводского номера и оригиналов товарного и кассового чеков, 
выданных продавцом. 

В течение гарантийного срока сервис-центр устраняет за свой счёт 
выявленные производственные дефекты. Производитель снимает свои 
обязательства и юридическую ответственность при несоблюдении потребителем 
инструкций по эксплуатации, самостоятельной разборки, ремонта и технического 
обслуживания аппарата или сварочной горелки, а также не несет никакой 
ответственности за причиненные травмы и нанесенный ущерб. 

 
Момент начала действия бесплатного гарантийного обслуживания 

определяется кассовым чеком, квитанцией или иными документами, 
полученными при покупке. Сохраните эти документы. Замененные сварочные 
аппараты и детали переходят в собственность фирмы продавца. Претензии на 
возмещение убытков исключаются, если они не вызваны умышленными 
действиями или небрежностью производителя. Право на бесплатное гарантийное 
обслуживание не является основанием для других претензий. 

 
ВНИМАНИЕ: производитель оставляет за собой право вносить изменения 

в конструкцию и техническую документацию без уведомления потребителя. 

19-BatteryMIG-100 PRO-2024-01 
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 7. Принципиальная электрическая схема 
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 8. Список запасных частей  
 КЕДР BatteryMIG-100 PRO 
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№ Наименование Кол-во 
1 Панель правая  1 
2 Ручка для переноски  1 
3 Плата питания   2 
4 Ручка внутренняя  1 
5 Трансформатор  1 
6 Панель передняя  1 
7 Датчик тока  1 
8 Стойка средняя  1 
9 Кронштейн фиксирующий  1 

10 Замок пружинный  1 
11 Панель левая  1 
12 Механизм подачи проволоки  1 
13 Плата основная  1 
14 Ножка  4 
15 Держатель катушки   1 
16 Основание источника  1 
17 Уплотнитель 1  2 
18 Уплотнитель 2  1 
19 Панель задняя  1 
20 Разъем  1 
21 Выключатель  1 
22 Вентилятор  1 
23 Аккумулятор  1 
24 Перегородка пластиковая  1 
25 Плата питания   1 
26 Кабель заземления  1 
27 Индикатор  1 
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№ Артикул Наименование 

1 8030534 Сопло горелки   
2 8030535 Наконечник 0,9мм M6X25  
3 8030536 Диффузор газовый 2,2 отверстия  
4 8030537 Изоляционная часть  
5 8030538 Контактная трубка 35° 
6 8030539 Гайка  M8X1  
7 8030540 Газовый  переходник  
8 8030541 Разъем горелки   
9 8030542 Кнопка к горелке  

10 8030543 Крышка горелки   
11 8030544 Гайка  горелки   
12 8030545 Кабель коаксиальный  
13 8030546 Шлейф для заправки направляющего канала 0.6-0.8мм X 2.2м  
14 8030547 Часть изолирующая из ПВХ 10мм2  
15 8030548 Контакт медный  
16 8030549 Кабель управления   
17 8030550 Разъем горелки   
18 8030551 Наконечник горелки   
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