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5.МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
5. 1 При эксплуатации редукторов соблюдайте «Межотраслевые правила 

по охране труда при производстве ацетилена, кислорода, 
процессе напыления и газопламенной обработке металлов ПОТ 
РМ-019-2001 », Межотраслевые правила по охране труда при 
электро и газосварочных работах. ПОТ РМ-020-2001 », «Правила 
безопасности в газовом хозяйстве» и ГОСТ 1 2.2.008. 

5.2 Перед открыванием вентиля баллона выверните регулирующий 
винт редуктора до полного освобождения нажимной пружины. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
Быстрое открывание вентиля баллона при подаче газа в редуктор. 

При любой неисправности немедленно закройте запорный вентиль, 
выпустите из редуктора газ и устраните неисправность. 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
Производить подтягивание деталей или ремонт редуктора на 
баллоне газа находящегося под давлением. Присоединительные 
элементы редуктора и вентиля баллона должны быть чистыми, 
не иметь следов масел и жиров, а так же не иметь никаких 
повреждений. 

6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ 
6. 1 Перед присоединением редуктора к баллону внешним осмотром

убедитесь в исправности установленных на редукторе манометров, 
прокладки и наличии фильтра во входном штуцере. 

6.2 Присоедините редуктор к вентилю баллона. Заглушите выходной 
штуцер редуктора. Подайте давление из баллона на вход 
редуктора. Регулирующим винтом установите рабочее давление и 
проверьте герметичность соединений. Проверьте редуктор на 
самотек. Для этого выверните регулирующий винт, освободив 
пружину. Стрелка манометра рабочего давления должна оставаться 
на месте: медленное наращивание рабочего давления указывает 
на самотек, падение рабочего давления- на негерметичность 
соединений редуктора. В обоих случаях требуется ремонт 
редуктора. 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
Эксплуатация редукторов без входного фильтра. При засорении 
фильтра необходимо заменить его новым. 
После окончания работы закройте вентиль баллона и выверните 
регулирующий винт редуктора до освобождения нажимной пружины. 
Ремонт редуктора, связанный с частичной или полной его разборкой, 
должен производиться лицами, назначенными администрацией и 
прошедшими обучение ремонту газосварочной аппаратуры. 

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
7.1 Редукторы КЕДР соответствуют ГОСТ 13861-89, испытаны и 

признаны годным к эксплуатации. 

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
8. 1 Гарантийный срок эксплуатации 1 2 месяцев со дня ввода в

эксплуатацию, но не более 1 8 месяцев со дня изготовления. 
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